
Handleiding
Alles wat u moet weten 
voor een succesvolle installatie



HERSTEL JIJ MEE ONZE NATUUR?

Zeven partners in Vlaanderen (Natuurpunt, stad Mechelen, Vlaamse 
Milieumaatschappij en Pidpa) en Nederland (Natuurmonumenten, 
stad Tilburg, Waterschap De Dommel) willen de komende 5 jaar 
360 ha wetland herstellen in de nabijheid van Mechelen en Tilburg. 

Natuurpunt en VMM gaan samen 320 ha wetlands herstellen in Natuurpark 
Rivierenland in Mechelen (de overige 40 ha rond Tilburg). Deze wetlands zijn van 
nature aanwezig in de valleien van de Dijle, Barebeek, Vrouwvliet en de Zenne maar 
zijn, door het wegvallen van de verbinding met de rivieren en de versnelde afvoer van 
water, sterk verdroogd. De voorbije droge zomers werd duidelijk dat deze gebieden 
daardoor extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, terwijl 
ze net zouden kunnen bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de regio. 
Door het herstel van deze wetlands kunnen ze hun natuurlijke functie als water- 
en dus ook klimaatbuffer opnieuw opnemen. Die natte natuur zorgt eveneens 
voor meer leefgebied voor dieren en planten en draagt bij aan een gezondere en 
meer (be)leefbare omgeving.” Het herstel en de toename van wetlands zal ook 
zorgen voor een afname van het hitte-eilandeffect, een extreem snel stijgende 
dreiging die zorgt voor een hoger aandeel doden tijdens periodes van extreem 
hoge temperaturen (de hittegolf van 2020 zorgde voor 1100 extra doden in België).  

Tuintesters maakt deel uit van LIFE wetlands4Cities
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Beste deelnemer van het Wetlands4Cities onderzoek,

Proficiat! 
Binnenkort maakt u het onzichtbare zichtbaar.  
In deze installatiehandleiding vindt u alles wat u moet weten 
voor een succesvolle installatie van de gazondolk.

Wat meten we? 
In dit meetpakket vind je zo’n bodemvochtsensor, de zogenaamde 'gazondolk'.

Eenmaal geïnstalleerd, meet deze sensor elk kwartier de luchttemperatuur, 
bodemtemperatuur en bodemvochtigheid. Via een simkaart is de sensor 
verbonden met het Internet of Things-netwerk van Orange: 1 keer per dag, 's 
nachts, zendt hij data naar onze database.

ℹ   	Lees deze handleiding zorgvuldig door: deze bevat belangrijke 
informatie over de installatie van de bodemvochtsensor.

In het meetpakket

1  532 4

Controleer of je alle onderdelen in je meetpakket terugvindt. 

1	 	Rechthoekige doos met daarin:
2	 Een bodemsensor
3	 Een wit afdakje
4	 Een plastic ring
5	 Een installatiemes

Ontbreekt er een onderdeel in je 
meetpakket? Laat het ons weten op 
tuintesters@mechelen.be 
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Registratie van de bodemsensor 
Waar registreren? 
Deelnemers van het project moeten hun sensor registreren op de pagina 
https://dashboard.wetlands4cities.be/ 

Hoe registreren? 
Op de registratiepagina vul je de gevraagde gegevens in:
	 - emailadres
	 - serienummer van de sensor 
	   (dit serienummer is te vinden op de sensor en bestaat uit 8 cijfers)

	 - standplaats van de sensor 
(Geef je adres in en zoom daarna in op de pagina naar de exacte locatie waar je jouw 

bodemvochtsensor hebt geïnstalleerd. Sleep hiervoor de blauwe indicatorpijl naar de 

juiste locatie en klik nadien op "bewaar locatie")

Na het ingeven van de gevraagde gegevens klik je op 'registreer' 
om deze stap te finaliseren 
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Installatie van de bodemsensor 
Wat moet je zelf voorzien? 
In het geval van een harde bodem: een plankje en een hamer om het 
installatiemes in de grond te kloppen. 

⚠	 Na het plaatsen van de sensor heeft deze twee weken nodig om te 
kalibreren. Trek je de sensor uit de grond, dan zijn de metingen twee 
weken lang niet bruikbaar. Daarom is het belangrijk om de sensor tijdens 
de meetperiode niet te verplaatsen!

Stap 1 Oefen de montage van het dakje
Schuif de plastic ring – met pijltjes naar 
boven – om de bodemsensor. Zet vervolgens 
het dakje op de bodemsensor. Schuif het 
ringetje naar boven en zet het dakje ermee 
vast.

Gelukt? Schuif het ringetje naar beneden en 
haal het dakje er opnieuw vanaf.

Stap 2 Bepaal de meetplek
Kies een zo centraal mogelijke plek in je grasveld om de
bodemsensor in de grond te steken.

•	1 meter van de rand van het gazon, weg van schuttingen, 
overkappingen, en minstens 1 meter verwijderd van bomen.

Stap 3 Bepaal het noorden voor de oriëntatie van de sensor
Temperatuursensor 2 op de bodemsensor (het kleine 
metalen bolletje aan de bovenkant van het groene lemmet) 
moet naar het noorden gericht zijn, zodat hij geen 
rechtstreeks zonlicht ontvangt. Je kunt dit doen met een 
kompas of via een online kaart zoals Google Maps. 

��
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Stap 4 Maak een gleuf in de grond met het installatiemes
Maak met het bijgeleverde installatiemes een gleuf in de 
grond, tot aan het gaatje in het mes. De gleuf die je maakt, 
moet oost-west gericht zijn . Let erop dat de gleuf loodrecht is. 

Heb je een harde bodem? Leg een plankje boven op het 
installatiemes en klop met een hamer op het plankje om het 
mes dieper in de grond te krijgen. Haal het installatiemes 
vervolgens uit de bodem.

Stap 5 Zet de bodemsensor half in de sleuf
Pak de bodemsensor (zonder dakje) en duw het groene deel 
(het lemmet) voorzichtig en loodrecht tot aan de helft in de 
gleuf. Let erop dat het metalen bolletje van de bodemsensor 
naar het noorden gericht is.. 

Stap 6 Duw de bodemsensor voorzichtig verder de grond in
Duw het lemmet verder de grond in tot de temperatuursensor 
(het metalen ‘bolletje’) en het lampje net de 
bodemoppervlakte raken. Is de gleuf niet diep genoeg? 
Verwijder de bodemsensor voorzichtig en gebruik je 
installatiemes om een diepere gleuf te maken.

Stap 7 Installeer het dakje
Zoals we in stap 1 geoefend hebben: schuif de plastic ring 
over de bovenkant van de bodemsensor, met de pijltjes naar 
boven. 

Schuif het witte dakje op de bodemsensor en zet het vast 
met de plastic ring.

⚠	 Gebruik het installatiemes om de gleuf te maken. 
De bodemsensor is breekbaar.

⚠	 Niet op de bodemsensor hameren of slaan!

⚠	 Breekbaar! Niet drukken of kloppen op het dakje.
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Moet ik verder nog iets doen? 
De sensor heeft geen onderhoud nodig. 

Het gras maaien is toegestaan. Maai het gras rond 
de bodemsensor op hetzelfde moment en op 
dezelfde hoogte als de rest van het grasperk. 

Wees voorzichtig als je bij de bodemsensor in 
de buurt komt. Maai om de bodemsensor heen 
en knip eventueel het gras rondom de sensor 
handmatig bij.

Bekijk jouw meetgegevens
Waar kan ik mijn gegevens inkijken? 
Je kan de meetgegevens van jouw sensor bekijken op https://dashboard.
wetlands4cities.be/
Je kan hier inloggen met het emailadres dat je gebruikte om de sensor te registreren. Het 

wachtwoord is het serienummer van jouw sensor.

Rechtsboven kan je het tijdskader van de metingen selecteren. Hier kan je kiezen om de gegevens 

van vb. de laatste 7d, 30d, 90d, enz te bekijken of je kan zelf een aangepaste meetperiode 

selecteren
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Duurzaam en slim grondwaterbeheer

Tegen 2030 zal de helft van de wereldbevolking te 
maken krijgen met droogte. Ons drinkwater is voor 
40% afkomstig van grondwater. Een duurzaam 
grondwaterbeheer is dus van onschatbare waarde voor 
ons allemaal.

iFLUX speelt hier een belangrijke rol. Deze Belgische 
startup helpt ons grondwater beschermen door de 
kwaliteit, beweging en kwantiteit te meten. Want meten 
is weten.

Als spin-off ontstaan vanuit onderzoek van Universiteit 
Antwerpen en VITO, dragen zij zo bij aan een duurzaam 
en slim grondwaterbeheer. 

ifluxsampling.com

Vragen?
tuintesters@mechelen.be

Meer info over het project?

www.natuurpunt.be/pagina/wetlands4cities

www.mechelen.be/tuintesters


